) | o m | <

A_ﬂ Cg(lzjhp:e ZA:\E:A @ R18

l
_ V_ - =
7‘7}n
+
|
A Ecrou M12 DIN7967 —
— g Ecrou M12 DIN934
Oiel
Rondelle M12 DIN125A 88 2
Rondelle caoutchouc
Coiffe
Tole de fermeture 4@ U
o | o Vis M12x40
g < DIN933 inoxidable
Marquage
Nom du fabriquant: SPI
Numero tragcabilité: XX
Identification: ARTO0011
Lire la notice:
Conforme: EN795 2012/A
nombre d'utilisateur: 1
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=[]153= 02 | Tube 60x60x3 Lg.485 1
01 |Plaque de base 1
Désignation Référence | Qté.
SPI }
-Conforme a la norme EN795 2012/A
SECURITE PERIPHERIQUE INDUSTRIE -Tolérances générales: Iso 2Z§8mK
15 Place PAUL BERT -Rugosité genérale d'usinage:” /sauf indication
64100 BAYONNE -Casser les arétes vives
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F . FAHNER Designation ARTO011 potelet H500 & anneau tournant |F —
25/05/2020 Matiére $235JR =
SIZE D
A4 Dimension suivant plan =
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SCALE WEIGHT (kg) Traltement Galvanisé a chaud B
1/5 4.65 A _
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